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Mallette LubTest Professional™
Mini-laboratoire portatif d’analyse des huiles moteur Diesel

Industries concernés

Marine de commerce
Marine de Guerre

La mallette GESERCO LubTest Professional™ est un véritable mini laboratoire portatif d’analyse
des lubrifiants.

La LubTest Professional™ est une mallette autonome qui permet de déterminer sur le lieu de
fonctionnement du moteur Diesel 7 caractéristiques essentielles du lubrifiant moteur:

Teneur en eau
Réserve de basicité (BN)
Viscosité
Détection eau de mer
Teneur en matières charbonneuses
Détergence résiduelle 
Capacité de dispersion

Les tests sont simples et rapides à mettre en œuvre et la mallette est livrée avec un guide qui
permet à l’exploitant de prendre les bonnes décisions pour l’entretien du matériel lubrifié afin 
de garantir sa longévité. 
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Caractéristiques

Conditionné en mallette aluminium robuste et légère.
Mousse de calage pour la protection des accessoires.

Dimensions: 54 x 43 x 16 cm
Poids: 8 kg

Les mallettes comprennent tous les accessoires, réactifs et modes opératoires pour réaliser et
interpréter 50 tests.
(*Sauf eau de mer : 30 tests / Viscosité : illimité). 

Code produit

La mallette LubTest Professional™ est disponible en version analyse d’huile en milieu marin ou terrestre
(LubTest Professional™ Mini*).

(*LubTest Professional™ Mini : Détection eau de mer non incluse)

*La mallette LubTest Professional™ ne comprend aucun produit chimique dangereux pour le transport, ni
inflammable, ni corrosif, ni CMR.


